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GUIA DE PRIMEIROS PASSOS COM CMMT-ST-PN 
 
Neste documento encontra a informação necessária para a colocação em funcionamento de um 
controlador CMMT com comunicação Profinet. 
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1 Software 
 
1.1 Download do software Festo Automation Suite  
 
Para a configuração dos controladores CMMT é necessário fazer download do software ‘Festo 
Automation Suite’. De forma a poder fazer download deste software deverá aceder à página web da 
Festo (www.festo.pt) e poderá fazer de duas formas: 

• Procurar no campo de pesquisa ‘Festo Automation Suite’ 
• Procurando no campo de pesquisa pela referência do controlador 

 
1.1.1 No campo de pesquisa introduzir ‘Festo Automation Suite’ 

 
Na nova página encontrará as seguintes imagens, aonde poderá carregar em qualquer um dos 
textos ‘Teste agora!’ 

 
Ao carregar irá abrir uma nova janela e se carregarmos em ‘Suporte/Transferência’ encontramos o 
ficheiro para download (aconselhamos sempre a descarregar a última versão disponível): 

 

http://www.festo.pt/
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Uma outra forma de aceder rapidamente à janela para descarregar o software é carregando numa 
imagem que se encontra mais abaixo em ‘Teste agora gratuitamente’: 

 
1.1.2 No campo de pesquisa introduzir a referência do controlador 
Por fim, a terceira opção para download será procurar a referência do controlador que possuímos:  

 
Ao carregar em ‘Produto intercambiável’ irá abrir-nos a página do controlador, e em 
‘Suporte/Transferências’ – ‘Software’ podemos filtrar por ‘Comissionamento’: 

 
Aqui aparecerá o nosso software: 
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1.2 Download e instalação do plug-in 
 
Depois de realizado o download do software Festo Automation Suite é necessário instalar o plug-in 
do respetivo controlador. Podemos realizar de duas formas: 

• Download de forma automática através do Festo Automation Suite 
• Download de forma manual através da página web da Festo 
 

1.2.1 Download e instalação do plug-in de forma automática através do Festo 
Automation Suite 

 
É possível fazer download do plugin de forma automática através do Festo Automation Suite se tiver 
um computador com acesso à internet. Na janela inicial irá aparecer a seguinte opção: 
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1.2.2 Download e instalação de forma manual através da página web da Festo 
 
Outra forma de instalar o plug-in é fazendo download do ficheiro através da página web da Festo. 
Para tal devemos efetuar os mesmos passos efetuados no capítulo 1.1.2.  

 
NOTA: Poderão aparecer versões mais atuais do que as que se mostram nesta imagem. Se é a 
primeira vez que utiliza o software Festo Automation Suite, instale as versões mais atuais do 
software e do plug-in a utilizar. 
 
Depois de fazer download do plug-in de forma manual devemos instalar no software: 
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2 Manuais técnicos 
  
Os manuais técnicos poderão ser encontrados de duas formas: 

• Através da página web da Festo 
• Através do software Festo Automation Suite 

 

2.1 Através da página web da Festo 
 
Executamos praticamente os mesmos passos do ponto 1.1.2 mas em vez de carregarmos em 
‘Software’, carregamos em ‘Documentação técnica’: 

 
O ficheiro ‘Manual CMMT-ST-SW-EN’ é um manual global em que encontrará informação sobre os 3 
tipos de comunicações possíveis (Profinet, EtherCAT e Ethernet/IP). 

 
2.2 Através do software Festo Automation Suite 
 
Quando criamos um projeto novo no software, podemos adicionar manualmente o nosso 
controlador ou realizar um scan à rede. Depois do mesmo estar adicionado deverá aparecer da 
seguinte forma: 
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Carregamos agora nos seguintes botões: 
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3 Guias de conexão elétrica 
 
Tal como no capítulo anterior, na aba de ‘Documentação técnica’, seja através do web site da Festo 
ou através do software Festo Automation Suite poderá encontrar guias de conexão que elétrica que 
contêm toda a informação necessária para realizar as conexões elétricas do controlador. 

 

3.1 CMMT-ST 
 
Para o controlador de baixa tensão poderá encontrar três documentos para realizar a instalação 
elétrica do equipamento: 

 
 

 
 
Por outro lado, poderá encontrar informação adicional sobre as conexões elétricas. Existe um 
documento que resume as ligações elétricas. 
 
3.1.1 Documentação resumida das conexões elétricas CMMT-ST – EMMS-ST [PT] 
 
No seguinte documento está disponível a informação para o caso concreto de um controlador 
CMMT-ST e um motor da família EMMS-ST. 
 
CMMT-ST – EMMS-ST; 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17zgxymoZGURSvhOOwmeVOtyt7NoQCm2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zgxymoZGURSvhOOwmeVOtyt7NoQCm2f/view?usp=sharing
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4 Verificar e atualizar firmware 
 
O firmware do controlador CMMT deve ser verificado antes de iniciar qualquer projeto. Os projetos 
devem ser criados utilizando sempre a última versão de firmware disponível. O firmware poderá ser 
encontrado através da página web da Festo ou através do software Festo Automation Suite. Na 
página web da Festo, tal como no procedimento realizado no primeiro capítulo, devemos aceder a 
‘Software’ e neste caso filtrar por ‘Firmware’: 

 
O resultado que se obtém é: 

 
Convém relembrar que dentro do pacote de firmware já vem incluído o ficheiro de descrição de 
dispositivos, que será abordado no próximo capítulo. Para cada versão de firmware existe um 
respetivo ficheiro de descrição de dispositivo. Para fazer download do firmware através do software 
devemos realizar os seguintes passos: 

 
 
Para verificar a versão de firmware do nosso dispositivo devemos estabelecer uma conexão com o 
mesmo e utilizar o software Festo Automation Suite. 
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Devemos escolher a última versão disponível, caso esta seja diferente da que o dispositivo tem 
atualmente: 

 
De seguida, selecionamos ‘Transfer to Device’: 
 

 
Carregamos em ‘Yes’: 
 

 
Após o download do firmware ser realizado com sucesso devemos receber a seguinte mensagem: 
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5 Ficheiros de descrição de dispositivos 
 
Para a comunicação EtherCAT é necessário um ficheiro de descrição de dispositivos no formato XML 
que deverá integrar no seu PLC. Desta forma, e semelhante ao procedimento realizado no primeiro 
capítulo, deveremos aceder a ‘Software’ e filtrar por ‘Ficheiros de descrição do dispositivo’: 

 
 
O resultado que se obtém é o seguinte: 

 
Este passo também poderá ser realizado no Festo Automation Suite: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
Guia de primeiros passos com CMMT-ST-PN – Versão 3 – 19/1/2022 

6 Blocos de função 
 
Tal como no capítulo anterior, na aba ‘Software’ podemos filtrar por blocos de função. Estes 
encontram-se disponíveis para: 

• TIA Portal para PLCs da Siemens; 
 

 
Através do Festo Automation Suite: 

 
 

 
 
NOTA: Poderão aparecer versões mais atuais do que as que se mostram nesta imagem.  
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7 Conexão online com o controlador CMMT 
 
A porta dedicada para a comunicação entre o software Festo Automation Suite e o computador é a 
porta X18. Além disso é possível também estabelecer conexão online com o controlador CMMT 
através da porta de comunicação Profinet. 
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8 Vídeos de configuração e colocação em funcionamento do controlador CMMT-ST 
 
Na lista abaixo poderá encontrar vídeos de configuração e colocação em funcionamento dos 
controladores CMMT-ST. 
 

8.1 Festo Automation Suite - Overview [EN] 
 

 
 

8.2 Festo Automation Suite: Installing plug-ins [EN] 
 

 
 

8.3 Festo Automation Suite: Installing updates [EN] 
 

 
 

8.4 Festo Automation Suite: Editing projects with Topology Editor [EN] 
 

 
8.5 Festo Automation Suite: Adding devices to a project [EN] 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbA5N4gYHmM
https://www.youtube.com/watch?v=n8d1Oufq1zc
https://www.youtube.com/watch?v=H6AGNU0d5CA
https://www.youtube.com/watch?v=39RWtZONSXI
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ0-t6gRQ8
https://www.youtube.com/watch?v=fbA5N4gYHmM
https://www.youtube.com/watch?v=n8d1Oufq1zc
https://www.youtube.com/watch?v=H6AGNU0d5CA
https://www.youtube.com/watch?v=39RWtZONSXI
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ0-t6gRQ8
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8.6 CMMT-ST: Commissioning the servo drive (electrical) [EN] 
 

 
 

8.7 CMMT-AS with PROFINET and Siemens S7-1500: Setting up SINA_POS block in 
Siemens TIA portal [EN] 

 

 
 

8.8 Conectividade inteligente | Conectividade entre a Festo e a Siemens [PT] 
 

 
 

8.9 Conetividade inteligente | Integração rápida do sistema cinemático Festo por 
objetos tecnológicos [PT] 

 

 
 

8.10 Festo Automation Suite: Accessing support documents for devices [EN] 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mu5UrhWY6g
https://www.youtube.com/watch?v=5jbVS5CpdsA
https://www.youtube.com/watch?v=5jbVS5CpdsA
https://www.youtube.com/watch?v=lP0m5SOdmL4
https://www.youtube.com/watch?v=MnXmeahCCII
https://www.youtube.com/watch?v=MnXmeahCCII
https://www.youtube.com/watch?v=vPgwTYQm6Wg
https://www.youtube.com/watch?v=1mu5UrhWY6g
https://www.youtube.com/watch?v=5jbVS5CpdsA
https://www.youtube.com/watch?v=lP0m5SOdmL4
https://www.youtube.com/watch?v=MnXmeahCCII
https://www.youtube.com/watch?v=vPgwTYQm6Wg
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8.11 Festo Automation Suite: Initially addressing EtherNet/IP devices [EN] 
 

 
 

8.12 Festo Automation Suite: The device scan section [EN] 
 

 
 

8.13 Festo Automation Suite: Conducting firmware updates [EN] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x8zImxiYBPE
https://www.youtube.com/watch?v=amnDtKwTL2o
https://www.youtube.com/watch?v=RiWJXYBxb7o
https://www.youtube.com/watch?v=x8zImxiYBPE
https://www.youtube.com/watch?v=amnDtKwTL2o
https://www.youtube.com/watch?v=RiWJXYBxb7o
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9 Notas de aplicação de segurança 
 
Neste capítulo iremos detalhar as notas de aplicação para realizar diferentes funções de segurança, 
tais como: 

• Safe Torque Off (STO) 
• Safe Stop 1 (SS1) 
 

9.1 Funções de segurança STO e SS1 [EN] 
 
Na página web da Festo poderá encontrar informação relativa às conexões elétricas a realizar para 
as seguranças STO, SBC e SS1, assim como através do software Festo Automation Suite. Em 
‘Documentação técnica’ encontramos: 

 
 
E em ‘Conhecimento de especialistas’ poderemos encontrar as seguintes: 
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10 Notas de aplicação/integração 
 
Na tabela abaixo poderá encontrar uma série de documentos denominados notas de aplicação que 
explicam de forma concreta os diferentes métodos de controlo com o controlador CMMT e um PLC 
através da comunicação Profinet. Estas notas de aplicação servem tanto para os controladores de 
servomotores CMMT-AS, assim como os motores de passo CMMT-ST, a única diferença será no 
ficheiro GSDML. Poderá encontrar algumas notas de aplicação na nossa página web, na parte de 
‘Conhecimento de especialistas’, semelhante ao que vimos no capítulo anterior, por exemplo: 

 
 
Na tabela mencionada, as notas de aplicação são categorizadas da seguinte forma: 

• Notas de aplicação de controlo genéricas ou de integração (válidas para a maioria das 
aplicações) 

• Notas de aplicação para o controlo da posição 
• Notas de aplicação para o controlo de força 
• Notas de aplicação para o sincronismo de eixos 
• Notas de aplicação para o controlo de CAM eletrónicas 
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Servo drives CMMT - SIEMENS TIA Portal - Telegrama 910        x  PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS TIA Portal - controlo em modo força utilizando a tabela de posições  x  x      PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Tia Portal - Controlo com a biblioteca DriveLib da Siemens  

x x  x   x x PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Simatic S7 - Controlo com bloco de função FB283  

x x      x PT 

Servo drives CMMT – SIEMENS Tia Portal  – Telegrama 105 objetos tecnológicos  

x x   x   x PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Tia Portal - Sincronismo mestre escravo com função GEAR_IN  

x x   x   x PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Tia Portal - To_BasicPos 

x x     x x PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Tia Portal - Telegrama 3 objetos tecnológicos  

x x       PT 

Servo drives CMMT - SIEMENS Tia Portal - Download parâmetros  

      x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Controlo por entradas e saídas x      x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - CAM Controller x     x x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Controlo por entrada analógica x      x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Module Mode x      x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Sincronismo por hardware (X10) x    x  x  PT 

Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Touch probe x      x  PT 

https://drive.google.com/file/d/1VB2ihndvHG8ECzHfpaMY_365uKhhORhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-bQsdL2W8os6iUWEpjLj3nKrQJ9DqC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGAc7les-WLff2SNtuj66xIUMz2qJKfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZT3wHzRS-4Xn1iCXINIRlWxJk_Voo3uk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ymr4mc8zcWQfBLg5N9e4DKjRI_1bVDPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vVi6EYFwr95RLaFsGRybr-g0AZ6A65v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTVOn41oIeGz_En_-wOe7lo-xXkbkWfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJTFa5EqZT6fFaFQ8LO53Lb5kV4xS_i7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FH_n4u9mp0P9_BkxsX-nSVt54uyK7Nbr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0az--RzsOH_v9s0VKDnNAsFUZjzUYvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19w7vS_1D9U7-bpxwtwBBrpL9z1yh_ThB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZAwPcRaAEr-Koimp0QZpwSHhAbcalzB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NrZeADNCAwtuGu9m3TpQBCkXIU1eWvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120Zc8uzc6lQVSJOPqglikKBAOKXenm6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PEXAAKvEEW91TXQooE9H2n5BuPIsJ2w/view?usp=sharing

