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详细信息:

产品网页
	> www.festo.com/catalogue/vefc

亮点
•	紧凑，宽度仅 24 mm
•	直接控制的压电阀，动态响应迅速，用于惰性气
体

•	得益于可个性化设置的控制参数，灵活性高
•	数字化设置流量值，在抗干扰变量下仍能保持流
量稳定

•	优异的性价比

质量流量控制器 VEFC

结构设计紧凑
质量流量控制器的尺寸为 24 x 
109 x 92 mm (宽 x 长 x 高)，是
市面上中最为紧凑的质量流量控
制器，流量可选 100 l/min 和 
200 l/min。正开发更多派生
型。

精准掌控一切
VEFC 是数字化产品。可以保持
流量的稳定，无需人工调节。只
需毫秒级的时间就能精确调节流
量和设置，防篡改。极大提高了
您生产过程灵活性。VEFC 还为
您提供流量和输出压力数值，便
于您能监测工艺过程。

半导体行业的绝佳选择
惰性气体，如氮气，的质量流量
必须被可靠控制，特别是在半导
体行业中，以便避免晶圆出现不
良。VEFC 专为惰性气体设计，
无需介质分离，非常适用于晶圆
传送盒或 EFEM 的氮气控制，性
价比十分超群。

VEFC 用于惰性气体，结构设计
紧凑，具备压电阀的各种优势：
优异的动态响应、极高的精度、
极低的功耗和发热量、无需人工
调节即可保持稳定流量。并且性
价比也极具吸引力。
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利用压差方法
质量流量控制器 VEFC 采用压差
方法。结合压电技术，可快速、
动态控制、可靠地控制流量，并
且对压力波动不敏感。 

经济、可靠、精确的 N2 吹扫
在晶圆传送盒中使用 VEFC，可
在每次吹扫阶段实现多种流量的
调节。在预吹、预扫和吹扫中以
及吹扫后，确保仅使用绝对必要
量的氮气。 

节省氮气，缩短了达到干燥保护
气体环境的所需工艺时间。 

技术参数

VEFC

介质 压缩空气 7.4.4./CDA, 惰性气体 (N2, Ar, 等)

标准条件 DIN 1343; 符合 SEMI E12标准 –  N2 条件

流量 0.3 MPa 压差时，200 slm; 100 slm 开发中

气源压力 0.6 MPa

流量精度 ± 2.5 % FS

重复精度 ± 0.75 % FS

响应时间 < 100 ms

电接口 模拟量, RS485

阀技术 压电技术

测量原理 压差

气接口 Rc1/4, G1/4, QS 或前端带金属密封的外螺纹

工作电压 24 V

防护等级 IP20

质量流量调节阀 VEFC


