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Yönetim seviyesi

Aktüatörler

Sürücüler/
mekanik
aktüatörler

Ön üniteler

Sensörler

Basınçlı
hava beslemesi 
ve aksesuarlar

Saha seviyesi

Uygulamaya özel çözümler

Küçük Parça Montajı ve Elektronik Otomotiv Endüstrisi ve 1 derecede
Tedarikçileri

Gıda ve İçecek Endüstrisi Hat sonu ambalajlama Biyoteknoloji ve İlaç Endüstrisi Su

Endüstriye özel çözümler

Kontrol

Kontrolörler/
servo sürücüler

Çalıştırma
Görüntüleme

Kontrol seviyesi

www.festo.com.tr

Sistemin 
izlenmesi 

Yönetim sistemi

DGC-HD

EPCO

Silindirler

ESBF

CMMO-ST

Entegre kumanda  
CDPX

Modüler kontrolör 
CECX

PLC  
(ABB, Allen-Bradley, 
Rockwell, Siemens,   
Mitsubishi, vd.)

FHPP
Festo Taşıma ve
Konumlama Profili 

CODESYS
Festo tarafından
sağlanır

FST 4
Festo Yazılım
Aracı 

EtherNet
(PROFINET,
EtherNet/IP,
EtherCAT,  
Powerlink, 
Sercos III, 
TCP/IP)

Fieldbus
(PROFIBUS,
INTERBUS,
DeviceNet,
CANopen,
CC-Link)

CPX Web Monitör Operatör panelleri Diyagnostikler ve
veri ön işleme

Yerinde 
diyagnostikler

Pozisyon Mesafe Basınç Debi sensörü

Debi miktarı

FCT
Festo Konfigürasyon
Yazılımı

RenkMetal algılamalı

Regülatörler ValflerFiltreler KurutucularYağlayıcılar

PrePack Ürün geliştirmeÜrün değişiklikleri Montaj Montaj plakası Kontrol panolarıEntegre çözüm

Sinyal
dönüştürücüler

Elektriksel kurulum konseptleri
•	Merkezleştirilmiş
•	Dağıtık yapıda
•	Sahada
•	Hibrit

Dağtık yapı
CPI, IO-Link, I-Port

Merkezi yapı

Valfler Dağıtık yapıda valf 
adaları 

Valf adaları  

Pozisyon kontrolörü
CPX-CMAX

Son konum kontrolörleri 
CPX-CMPX

DDPC

DSMI-B

DDLI

Temassız pozisyon ölçümlü açısal silindirler

PositioningDrives
Elektrikli sürücüler
için tasarım ve 
hesaplama
yazılımı

 
SFC-LACI

Servo motor
MTR-DCI

EGC-HD-TB/BS

EGSL

DGEA

EGC-TB/BS

DNCE-BS/LSELGA-TB-G/KF/RF

Kol tipi eksenler

Kızaklar

Lineer motorlar

ELGL-LAS

Step motorlar
EMMS-ST

Servo motorlar
EMMS-AS

ELGRDGE

ELGGDMES

Gantry eksenler

EGSK/EGSPDNCE-LAS

DFME-LAS

ADNE-LAS

Standart silindirler Yuvarlak silindirler

DSNU

Oransal
valf VPWP

Sensör arayüzü 
CASM

Milsiz silindirler

DGCDFM

Yataklı silindir

ADN

ADVC

Kompakt/
kısa stroklu
silindirler

Tutucular

Elektrikli 
paralel
tutucular

Paralel
tutucular

Üç noktadan
tutucular

Sızdırmaz
tutucular

Açılı ve radyal
tutucular

Döner paralel
tutucular

Uyarlanabilir
tutucular

Körük
tutucular

Mikro
tutucular

Vakum

Vakum
tutucular

Vakum 
jeneratörler

Açısal silindirler

Elektrik Pnömatik

Görüntü işleme

Tip, pozisyon dönüş pozisyonı algılama;
kalite kontrol, diyagnostik ve devreye alma

Basınçlı hava hazırlama Bağlantı teknolojisi, pnömatik

Sensörler Entegre sensörler
ve durum izleme

Basınç arttırıcı Plastik hortum Rakorlar Kaplinler

Ekonomik

I/O modülleri

Kompakt

Dayanıklı

(Fark)
basınç

CODESYS gömülü kontrolör
CPX-CEC V2.0/V3.0

Robotik kontrolör  
CMXR

Kompakt kontrolör 
CECC

Servo sürücüler
CMMP-AS

Step sürücüler
CMMS-ST

Mini eksenler

DGSL

DGSC

Motor sürücüler
CMFL

SLTE 
DC Motorlu

SFC-DC
 
CPX-CMIX

DSBC

DSBF

DSBG

Saha cihazı kontrolü

Kurulum ve
haberleşme 
sistemleri

(AS-Interface, 
IO-Link,  
I-Port,  
CPI-System)

Temassız pozisyon ölçümlü milsiz silindirler

DNCI

DGCI
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Elektrik ve pnömatikte akıllı otomasyon

Taşıma sistemleri

Müşteriye özel
ürün ve hizmetler

Elektrik

Bağlantı teknolojisi Soket bağlantılar

Standart taşıma sistemleri Yüksek dinamik sistemler Kompakt sistemler

Pick and place Lineer taşıma sistemi YXCL Paralel kinematik sistem EXTP, tripod Taşıma sistemi EXCM3-D taşıma sistemi YXCR

Taşıma modülleri

Tek eksenli sistem YXCS


