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位置变送器 SDAT-MHS，用于 T 型槽

可编程

可靠、精确 
位置变送器有五种检测范围，匹

配 Festo 气缸最常用的行程。因

此，SDAT-MHS 能检测完整的行

程而不超出气缸的端部。其检测

范围会完全覆盖气缸行程。所

以，SDAT-MHS 可检测完整的工

作行程，包括终端位置，而无需

额外的气缸传感器。 

高性能

模拟量电流输出、开关输出和 
IO-Link 集于一身。这意味着，

即使仅用一个控制器，用户也能

灵活地选择信号处理方式。  

简单而经济 
在 IO-Link 模式下，通过简单的

图形用户界面，可对最多 4 通道

进行编程，可作为气缸传感器、

窗口或迟滞比较器。这意味着，

几乎所有的应用场合均无需对 
PLC 的模拟量输出进行编程就可

进行控制。 

在拧螺丝、铆接、超声波焊接、压装或粘合工艺中，需要始终检测

活塞位置以确保高重复精度。用于模拟量信号反馈的可编程  

SDAT-MHS 是昂贵的位置传感器或机械电位计的经济型替代方案。

亮点

•	SDAT-MHS 和 SMAT-8M: 用
于大小型气缸的位置变送

器解决方案

•	重复精度高

•	可编程 IO-Link、模拟量输

出、开关输出

•	五种检测范围，匹配最重

要的标准行程

•	传感器功能和机械安装方

式兼容所有带 T 型槽的 
Festo 气缸
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过程监测

•	金属板材生产

•	拧螺丝

•	铆接

•	超声波焊接

•	粘合

•	压装

•	夹紧

物体检测 
•	位置/朝向检测

•	良品/不良品检测

•	产品类型切换

主要应用场景 技术参数

位置变送器 SDAT-MHS，用于 T 型槽

完全兼容: 
五种规格的检测范围，匹配最为重要的标准行程。

SDAT-MHS

检测范围 50, 80, 100, 125, 160 mm

安装 可从上方插入槽内

模拟量输出 0 … 20 mA, 0 ... 10 V

IO-Link/开关输出 可选 IO-Link 或开关输出。两种情况都

可编程 :
•	窗口比较器

•	气缸传感器

•	迟滞比较器

•	NO/NC

分辨率 0.05 mm

重复精度 0.1 mm

线性误差 典型值 0.25 mm

防护等级 IP65, IP68

接口 30 cm 电缆，带 M8 插头


